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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych z przebudowa dachu budynku przy ul. Unistawskiej 2 @ w
Sokotowsku.
Inwestor: Gmina Mieroszéw, Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami rozbiorkowymi w catym obiekcie , ktére nie
zostaty ujete w innych ST
- rozebranie istniejgcego pokrycia z dachéwki karpiowki wraz z gasiorami
- rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozebranie ofacenia dachu,
- rozebraniu kominéw z cegly petnej ponad dachem
- wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi 10 t. na odlegto$¢ 10 km.
- oplaty zwigzane ze sklfadowaniem gruzu rozbiérkowego na wysypisku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

2. Materialy:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.0 Wymagania Ogdlne.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu
mechanicznego spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace Sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie
obstugi.

- samochdd samowytadowczy 5-10 ton



- koparko - spycharka na podwoziu ciaggnika,
- drobny sprzet elektryczny

. Transport :

- koparko tadowarka jednonaczyniowa , kotowa o poj. tyzki 0.60 m3
- samochdd skrzyniowy 5-10 ton.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

. Wykonanie robot :

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Og6lne.

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych przebywa¢ w strefie rozbiorki . Przed
przystapieniem do robot rozbiérkowych pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezb¢dnymi zabezpieczeniami bhp
na stanowisku oraz wokoét bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

. Kontrola jakosci robot :

Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontroli zastosowanych materiatow ,

Sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania i kompletno$ci wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa. Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych muszg by¢ odebrane
przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie
mozna rozpoczynac kolejnych etapéw robét bez zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

. Obmiar robot :

Ogdlne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Jednostkg obmiaru jest m3/m2 rozbieranych elementéw. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ rozbidrek wg faktycznej ilosci wykonanych robot.
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

. Odbior robot:

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogdlne.
8.1. Zgodno$¢ robot z zalgczonym przedmiarem rob6t i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét , ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t



zgodnie z przedmiarem robot i ST.
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,
8.3. Odbidr koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t rozbiérkowych spetnieniu warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci :

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania
Ogdlne.
6.1. Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. Przepisy zwiazane:

1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120
72003 r. Poz. 11251 1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

2. Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz.
401 z2003r. )
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t Pokrycia dachu , wykonania obrébek blacharskich , wymianie otacenia
wiegzby dachowej, montaz membrany dachowej, pokrycie dachu dachéwka ceramiczng
karpiéwka wraz z montazem ksztaltek i gasioréw, przemurowaniu kominéw ponad
dachem i wymianie rynien i rur spustowych z blachy cynkowo — tytanowe;.

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych przebudowa dachu budynku przy ul. Unistawskiej 2 w
Sokotowsku.

Inwestor: Gmina Mieroszéw, Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu z dachéwki karpidwki

wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

2. Materialy:

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST

01.0 Wymagania Ogdlne.

- Dachéwka ceramiczna karpiéwka w kolorze czerwonym,

- dachéwka ceramiczna krawgdziowa,

- Ggsiory ceramiczne i akcesoria do montazu ggsiorow,

- Folia dachowa zbrojona (membrana dachowa)

- Rynny spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;j

- Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;j

- Blacha stalowa cynkowo-tytanowa

- Laty i kontrlaty z drewna iglastego

- Cegta budowlana klinkierowa kl. 350

- Srodek solowy do impregnacji wigzby dachowej,

Ponadto stosowane materialy do pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze scharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,



3.

4.

S.

5.1.

Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzegtu
mechanicznego spelniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Og6lne.
Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

Transport :

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢
dachowych.

Wykonanie robot :

Ogdlne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachu dach6éwkg ceramiczng nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikéw. Wszystkie roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999
- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,
- pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczej dachdwki
- Dachéwke nalezy uktada¢ i mocowa¢ za pomocg wkretéw samowiercacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegltem, zwracajac
uwagge , aby nie uszkodzi¢ dachéwki. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé
poza brzeg gérnej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku
wglebienia , powinny by¢ mocowane w co drugiej dachéwce , w co drugim
rzgdzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dach6éwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.
Przed montazem dachéwki nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz wymieni¢ zuzyte
elementy konstrukcyjne wigzby dachowe;j.
Kominy ponad dachem wykona¢ z cegly pelnej klinkierowej klasy min. 350 na zaprawie
Suchej do klinkieru i wyspoinowac.

Wigzbe dachowg po rozebraniu dachéwek i facenia nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
solnym przy pomocy pedzla.

Kontrola jakosci robot :

Ogdlne zasady jako$ci robot podano w ST 00.00 Wymagania Og6lne.

W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa

- zgodnos$¢ uzytych materiatéw wymaganiami dokumentacji projektowe;j

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonywania prac pokrywczych,



- w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

7. Obmiar robot :
Ogdlne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Dla robét krycie dachu blacha jednostek obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.

jednostek powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych jak. np. wywiewki itp. oile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2,
Dla robot Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. Odbiér robot:
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogélne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa ST i przedmiarem robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami

9. Podstawa platnosci :

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania
Ogdlne.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 2

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 1.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesc¢ 2.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesc 3.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych,
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych , Wymagania i badania,

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . definicje, podziat i wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje , zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 rok.
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