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Kosztorys

Przedmiar

Wykonanie nowej podbudowy i podtogi z wyréwnaniem pozi

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1)

strona nr: 3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo 5ci robot

llo s¢

‘ Krot. ‘ Jedn.

Element

KNR 202/1101/2
Podkiady betonowe na stropie

294.1*0.05 =
(imnport)Razem =14.705000 =

14,705

14,705

~14,705

m3

KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polie
poziome podposadzkowe

tylen.szerokiej

294,100

m2

KNR 202/1101/2
Podktady betonowe na stropie

17,646

m3

KNR 202/290/3
Przygotowanie i monta
gtadkie

z zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pr ety

0.3234 = 0,323
(imnport)Razem =0.323000 =
0,323

~0,323

KNR 202/1112/1
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstw
- Tarket

a izolacyjn a rulonowe

294,100

m2

KNR 202/1110/2
Podioga z desek struganych gr.32mm

84,000

m2

KNR 401/402/1
Wymiana jednostronnego odeskowania
19 mm+schody

$cian z desek niestruganych o grub.

20,000

m2

Wykonanie nowych oktadzin sciennych

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo 5ci robot

llo s¢

‘ Krot. ‘ Jedn.

Element

KNR 205/101/1
Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - analogi
R=0,955 M=1,000 S=1,000

a wzmochienie stupow

0,534

KNR 202/2006/1
Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) p
na zaprawie bez paskéw

ojedy nczena scianach

70,000

m2

KNR 202/2006/3
Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) p
na rusztach

ojedy ncze na scianach

25,000

m2

KNR 202/2006/7
Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) -
warstw e na rusztach na scianach

dodatek za drug a

25,000

m2

KNR 202/2005/6
Oktadziny z ptyt gipsow.d
drewnianych-analogia

zwi ekochton.na scianach na rusztach

216,000

m2

KNR 202/2006/1
Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) p
na zaprawie bez paskow

ojedy nczena scianach

60,000

m2

KNR 202/2006/4
Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) p
na rusztach

ojedy ncze na stropach

40,000

m2

KNR 202/1505/5

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowanie

wewn etrznych - piyt
m

90,000

m2

KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
5m2

0 pow.podtogi ponad

180,000

m2

KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emu
tynkéw z poszpachlow.nieréwno sci

Isyjnymi starych

180,000

m2

KNR 401/1204/2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn
scian

kéw wewn etrznych

180,000

m2

Remont sufitu

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo

5ci robot

llo s¢

‘ Krot. ‘ Jedn.

Element

KNR 202/1605/4
Jednopomostowe rusztowania wewn
sufitach przy wys.do 9 m

etrzne rurowe do rob6t wykonyw.na

378,100

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo

5ci robot

llo s¢

Krot.

Jedn.

KNR 401/701/11
Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej n
ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o p

a stropach

ow.odbicia ponad 5 m2

408,100

m2

KNR 202/2006/4
Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) p
na rusztach-analogia

ojedy ncze na stropach

398,100

m2

KNR 202/2004/5
Obud.belek i podci agow ptytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedy  n.jednowarstw.55-01

30,000

m2

KNR 202/1505/5
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowanie

wewn etrznych - piyt

m

464,100

m2

KNR 401/108/14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie

gruzo-i zuzlobetonowych na odlegto $¢do1km
28*16*0.05

(imnport)Razem =22.400000

ranych konstrukcji

22,4

22,4

~22,400

m3

Remont pomieszcze n zaplecza

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo

5ci robot

llo s¢

‘ Krot.

‘ Jedn.

Element

KNR 401/304/1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w
cementowo-wapiennej cegtami

scianach na zaprawie

2,500

m3

KNR 401/710/2
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na
podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)

$cian.i stup.prostok.na

20,000

m2

KNR 401/701/10
Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach
ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o p

ow.odbicia ponad 5 m2

68,000

m2

KNR 202/2006/4
Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) p
na rusztach

ojedy ncze na stropach

80,000

m2

KNR 202/2006/8
Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) -
warstw e na rusztach na stropach

dodatek za drug

a

80,000

m2

KNR 202/2006/8
Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) -
warstw e na rusztach na stropach

dodatek za trzeci

a

40,000

m2

KNR 401/1212/8

Dwukrotne malowanie farb aolejn g3 krati balustrad z pr

etow ozdobnych

3,500

m2

KNR 401/201/6
Deskowanie konstrukcji betonowej lub
dachowych

zelbetowej plyt stropowych i

0,500

m2

KNR 401/202/1
Przygotowanie i monta z zbrojenia z pr
zebrowanycho  sr.do 6 mm

etéw stalowych gtadkich lub

2,500

kg

KNR 401/203/8
Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu mo

nolitycznego

0,150

m3

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej spehiaj

acej wyma

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo

5ci robot

llo s¢

‘ Krot.

‘ Jedn.

Element

KNR 401/354/4

Wykucie zmuruo  $cie znic drewnianych o pow.do 2 m2

9,000

Szt.

KNR 401/318/2
Obsadzenie o scie znic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w
wewnretrznych z cegiet

scianach

6,000

szt.

KNR 401/318/5
Obsadzenie o scie znic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w
zewnetrznych z cegiet

scianach

3,000

Szt.

KNR 401/318/5
Obsadzenie 0 scie znic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w
zewnetrznych z cegiet

scianach

1,000

Szt.

KNR 401/318/2
Obsadzenie 0 scie znic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w
wewnretrznych z cegiet

scianach

1,000

szt.

KNR 401/354/5

Wykucie zmuruo  scie znic drewnianych o pow.ponad 2 m2

3,690

m2

KNR 401/320/3
Obsadzenie o
cegiet

scie znic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w

scianach z

3,690

m2
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Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej speniaj acej wyma strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo 5ci robot llo s¢ Krot. Jedn.

KNR 401/318/2

Obsadzenie 0 scie znic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach

wewnretrznych z cegiet 4,000 szt.

KNR 401/318/2

Obsadzenie 0 scie znic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach

wewnretrznych z cegiet 1,000 Szt.

KNR 19/930/11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uch ylno-rozwierane

dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 5,400 m2

KNR 217/138/4

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw

stalowych i aluminiowych

R=0,955 M=1,000 S=1,000 22,000 szt.




