Remont drog gminnych nr 116287D ul. takowej i nr 116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

GMINA MIEROSZOW

58-350 Mieroszow, PI. Niepodlegtosci 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA *

na wykonanie rob4t budowlanych — bran  zy drogowej,
dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow e
-REMONT DROGI?

o o o Remont drég gminnych nr 116287D ul. Lakowej
Zamawiajgcego: i nr 116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie

wojewodztwo: DOLNOSLASKIE  powiat: WALBRZYSKI

Adres obiekt gmina: MIEROSZOW  obreb: MIEROSZOW 0002

budowlanego: - )
numery ewid. dziatek: ¢z.291; 302; cz.303.
Zakres robét Kod CPV Nazwa kategorii robét
budowlanych objetych
przedmiotem 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
zamowienia:

1. mgrinz. Julian SOBCZYSZYN

Nr 417/89 UW

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw
Budownictwa

, Nr ewid. DOS/BD/4461/01 ,
Opracowali: o Podpisy:
2.inz. Krzysztof SZAMBURSKI

upr. bud. Nr UAN.V-7342/3/59/94 i

Nr DODP 1.120/55/5/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw
Budownictwa

Nr ewid. DOS/BD/1601/01

Data opracowania: lipiec - sierpien 2013 r. Egz. 1
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa Str. 1

2. Spis zawartosci Str. 2

3. Opis techniczny Str.3-9
4. Zatgczniki:

01 Plan orientacyjny szt.1

02 Wypis z rejestru gruntdbw-uproszczony

(stan na dzien: 21.08.2013r.) szt.1
03 Kopia mapa ewidencyjnej gruntow w

skali 1:1000 (stan na dzien:

9.08.2013r.) szt.1
5. Rysunki: Skala:
04 Projekt zagospodarowania terenu:

Rys.1 1:500
05 Przekrgj konstrukcyjny: Rys.2-2a 1:25
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentaciji projektowej na remont drog gminnych nr 116287D ul. £ gkowe]
i nr 116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest remont drég gminnych: nr 116287D od km 0+000 do km
0+350 (ul. Lgkowej) oraz nr 116301D od km 0+000 do km 0+147 i od km 0+000' do km 0+043
(ul. Stonecznej) w Mieroszowie. Zadanie to bedzie realizowane na zlecenie GMINY MIEROSZOW z/s
wiadz w Mieroszowie (Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow).

Dokumentacje Projektowg na remont drég wykonano na zlecenie Gminy Mieroszow — umowa
Nr K.2151.12.2013 zawarta w dniu 25.07.2013r.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

1. Umowa Nr K.2151.12.2013 zawarta w dniu 25.07.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania biezacego pn. , Remont drég gminnych nr 116287D ul. takowej i nr
116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie”.

Wyniki pomiaréw polowych i wizja lokalna — lipiec/sierpien 2013r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r., Nr 43, poz. 430).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

w

. Cel opracowania

Celem opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, s3:

1. opis przedmiotu zaméwienia, w celu udzielenia zamoOwienia publicznego, na wykonanie robét
budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne na wykonanie i odbiér robét budowlanych — zgodnych z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. nr 202,p0z.2072 z 2004r. z
pbézniejszymi zmianami);
przedmiar robét i kosztorys inwestorski;

rysunki: planu zagospodarowania terenu i przekrojéw normalnych - konstrukcyjnych.
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4. Zakres opracowania

Dokumentacje opracowano w celu przeprowadzenia remontu drég gminnych na odcinkach:

1. nr116287D od km 0+000 do km 0+350 (ul. Lgkowej),

2. nr116301D od km 0+000 do km 0+147 i od km 0+000" do km 0+043’ (ul. Stoneczne))

W ramach remontu drogi bedg wykonane nastepujgce podstawowe roboty:

1. remont nawierzchni drog sposobem ,w gore”, polegajacy na usunieciu zniszczonych i
zdegradowanych warstw bitumicznych istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnieniu
istniejgcej podbudowy kamiennej i wykonaniu nowych warstw bitumicznych (kilkuwarstwowej
nakfadki), o grubosci wynikajgcej z koniecznego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, poprzez
utozenie pakietu bitumicznych warstw nawierzchni jezdni: warstwy wigzgcej oraz scieralnej z betonu
asfaltowego, o grubosciach jak dla KR1;

2. regulacje pionowg istniejgcych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
naprawe i regulacje pionowg uszkodzonych studzienek $ciekowych istniejgcej kanalizacji

deszczowej.

5. Lokalizacja zadania
5.1. Charakterystyka drég i przylegtego terenu

Drogi gminne o nr: 116287D (ul. tgkowa) i 116301D (ul. Stoneczna) w Mieroszowie zaliczone sg do
drég lokalnego wewnetrznego uktadu komunikacyjnego Gminy Mieroszéw (powiat watbrzyski), o
charakterze obstugowym (ciggi pieszo — jezdne), a ich parametry techniczne i uzytkowe oraz
ograniczona dostepnos¢ kwalifikujg je do kl. D. Drogi stuzg gtéwnie do obstugi usytuowanych wzdtuz nich
posesji mieszkalnych.
Na catej dtugosci odcinki drog planowane do remontu majg przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy, o
szerokosci jezdni podstawowej wynoszgcej 3,5m - 5,5m i o nawierzchni bitumicznej z niestabilng
podbudowg kamienng, wykonang z kruszyw o frakcjach i wtasciwosciach odbiegajgcych od wymagan
normowych. tgczna dlugos¢ odcinkéw drdg, na ktérym planowane sg prace remontowe i zabiegi
naprawcze wynosi 540,0 m. Z uwagi na lokalnie zawyzone i niedrozne studzienki $ciekowe oraz
niedrozne i uszkodzone przykanaliki istniejgcej kanalizacji deszczowej, wody opadowe splywajgce w
sposob niekontrolowany powodujg rozmycia i sg przyczyng zniszczenia bitumicznej nawierzchni
istniejgcej jezdni, powodujgc cigglg degradacje tych elementow drogi. Drogi lokalnie posiadajg
pochylenie podiuzne o wielkosciach przekraczajgcych 3%.
Bitumiczna nawierzchnia jezdni ulic jest w bardzo ztym stanie technicznym. W oparciu o ocene wizualng
dokonano podziatu drég na odcinki o podobnym rodzaju oraz stopniu uszkodzeh. Odcinki drog na catym
ciggu posiadajg mocno zniszczong nawierzchnie bitumiczng, w bardzo ztym stanie technicznym i o
niejednorodnym wygladzie. Warstwa scieralna jest porowata z bardzo licznymi wykruszeniami, a tgczna
grubos¢ warstw bitumicznych jest lokalnie minimalna ( $r. 3-5 cm). Wystepuja liczne spekania siatkowe o

roznym stopniu nasilenia. Spekania siatkowe wystepujg bardzo licznie i czesto, czes¢ z nich zgrupowana
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jest na poszczegélnych odcinkach, co swiadczy o stabszej nosnosci danego pasa, badz calej jezdni
Wystepujg na niej rozne uszkodzenia: nieréwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym, deformacje
trwate i zapadniecia na catej szerokosci jezdni, ubytki, oraz lokalne wyboje — bedacych przyczyng
powstawania licznych zastoisk wody opadowej. Uszkodzenia nawierzchni drogi mozna podzieli¢ na:

— spekania poprzeczne,

- spekania siatkowe,

- otwarcie podiuznego tgczenia roboczego warstwy Scieralnej,

- faty z mas mineralno-bitumicznych,

- deformacje plastyczne,

— deformacje strukturalne.

Jezdnie drog ograniczone sg kraweznikami betonowymi, obnizonymi na wjazdach i wejsciach do
przylegtych do ulic posesji mieszkalnych. Wzdluz tych posesji lokalnie ulice posiadajg chodniki o
nawierzchni bitumicznej:

— ul. Lgkowa: od km 0+000 do km 0+0+162 (str. prawa) i od km 0+107 do km 0+152 (str. lewa),

— ul. Stoneczna: od km 0+113 do km 0+147 (str. prawa) i od km 0+000' do km 0+043’ (str. lewa —

0 nawierzchni utwardzonej kruszywem kamiennym).

5.1.2. Wykaz dziatek, na ktérych prowadzone b  eda roboty budowlane
wojewodztwo: dolnoslaskie

powiat: watbrzyski

gmina: Mieroszéw

miejscowos¢: Mieroszow

obreb: 0002 Mieroszéw

numery dziatek ewidencyjnych: cz.291, 302, cz.303.

wlasnosé: gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu Pahstwa

Gmina Mieroszéw w Mieroszowie (Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow).

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Zalozone parametry techniczne drogi

1. klasatechniczna drogi: D;

szerokos¢ nawierzchni : 3,5 - 5,5m : 0 pochyleniu poprzecznym jezdni dwu- i jednostronnym do 2%;
rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna,

dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

kategoria ruchu : KR1 (bardzo lekki);

o gk WD

projektowany okres eksploatacji nawierzchni — 10 lat .

6.2. Rozwigzanie sytuacyjne trasy
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Projektowana trasa drog pokrywa sie w catosci z trasg istniejgcg. Zachowano istniejgcg szerokosé
jezdni i korony drég. Zachowane zostaly wszystkie skrzyzowania z innymi drogami twardymi oraz

zjazdami, z zatozeniem wykonania remontu nawierzchni na ich wigczeniach.

6.3. Rozwigzania wysoko sciowe trasy

Niwelete drog zaprojektowano uwzgledniajac dowigzania wysokosciowe do niwelety istniejgcej
warstwy Scieralnej nawierzchni drog na odcinkach nie przewidzianych do remontu. Nowg niwelete na
odcinkach przewidzianych do remontu nalezy podnies¢ réwnomiernie w stosunku do istniejgcych

rzednych trasy oraz lokalnie w miejscach znacznych deformaciji, w celu jej uptynnienia.

6.4. Jezdnia i konstrukcje nawierzchni

6.4.1. Jezdnia
Do remontu przewidziano jednojezdniowe drogi klasy D, dwukierunkowe o dwoch pasach ruchu,

wyposazone w mijanki i posiadajgcg nastepujgce parametry szerokosci oraz wielkosci pochylen

poprzecznych:

1. jezdnia o szerokosci 5,5m, o dwustronnym pochyleniu poprzecznym wielkosci 2% na odcinkach
prostych oraz jednostronnym na tukach poziomych na odcinku od km 0+000 do km 0+350
(ul. Lgkowa),

2. jezdnia o szerokosci 3,5m, o dwustronnym pochyleniu poprzecznym wielkosci 2% na odcinkach
prostych oraz jednostronnym na tukach poziomych na odcinku od km 0+000 do km 0+147 i od km
0+000’ do km 0+043’ (ul. Stoneczna),

Remont nawierzchni odcinkdéw drdg przewidziany jest do wykonania w trzech etapach:

— | ETAP: ul. Lgkowa na odcinku od km 0+000 do km 0+107,

— Il ETAP: ul. Stoneczna na odcinku od km 0+000 do km 0+147 i od km 0+000’ do km 0+043’,

— |l ETAP: ul. Lgkowa na odcinku od km 0+107 do km 0+350.

6.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Odcinki drég, na ktérych wykonany zostanie projektowany remont nawierzchni ze wzmocnieniem,

jezdnia uzyska na catym odcinku nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

warstwa Scieralna beton asfaltowy z MMA o uziarnieniu 0/8 mm 3cm
warstwa wigzgca beton asfaltowy z MMA o uziarnieniu 0/12,8 mm 4cm
warstwa skropienia emulsja sredniorozpadowa 0,8 kg/m2
potgczeniowego
podbudowa pomocnicza — | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie —
warstwa wyréwnawcza MMK o uziarnieniu 0/31,5 mm $r. 7cm
podbudowa zasadnicza istniejgca podbudowa kamienna z ttucznia

0/63mm i miatu kamiennego 20 cm
warstwa odcinajgca miat kamienny 0/5-0/8mm 10 cm

6.5. Odwodnienie drogi

Zaplanowano remont systemu odwodnienia drogi:
6.5.1. Pobocza
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1. obustronng scinke zawyzonych poboczy gruntowych lokalnie za kraweznikami, na catych odcinkach

drég poza strefg zabudowy;

2. uzupetnienie i umocnienie $cietych gruntowych poboczy drog, z wykorzystaniem materiatow
kamiennych i destruktu bitumicznego uzyskanego z rozbidrki istniejacej nawierzchni, uzupetniajgc
brakujgce ilosci materiatu kruszywem kamiennym 0/31,5mm;poboczy, mieszankg mineralno-kamienng

(obustronnie) lokalnie na catym odcinku drogi;

6.5.2. Elementy kanalizacji deszczowej

Stan techniczny elementéw kanalizacji deszczowej kwalifikuje je do remontu i czesciowej wymiany na
nowe takich ich czesci jak wpusty i wiazy, kregi betonowe oraz przykanaliki. W ramach robot
naprawczych przewidziano remont, oczyszczenie i udroznienie nastepujgcych elementow kanalizaciji
deszczoweyj:

1. kompleksowy remont i pionowg regulacje uszkodzonych studzienek sciekowych @ 500mm z
osadnikiem i z przykanalikami @ 200mm,

2. oczyszczenie i udroznienie studzienek Sciekowych oraz kanatéw z rur betonowych o $rednicy @
200mm, @ 300mm i @ 400mm istniejgcej kanalizacji deszczowej,

3. regulacje pionowag pozostalych studzienek rewizyjnych istniejgcych kanalizacji deszczowej i
sanitarnej: @ 700mm + @ 800mm,

4. wykonanie pionowej regulacji istniejgcych zaworéw wodociggowych.
7. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej niezwi azane z funkcjonowaniem drogi

W korpusie drogi i w pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce doziemne urzgdzenia ,obce”

niezwigzane z funkcjonowaniem drogi i nie kolidujgce z remontem drogi :

- sie¢ wodociggowa WA100 i wB150;

- sie¢ kablowa elektryczna doziemna eNN i 2eNN - odcinkowo;

- sie¢ napowietrzna NN;

- linie teletechniczne — odcinkowo sie¢ kablowa doziemna telefoniczna t;
- kanalizacja deszczowa ky100, kq200, kq300 i kq400;

- kanalizacja sanitarna ks200.

Przy zatozeniu, ze minimalna glebokos¢ ulokowanych kabli, przewodow i rur przesytlowych oraz
zabezpieczenie tych urzgdzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa drogowego jest zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, nie zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy ze wzgledu na
planowane do wykonania prace remontowe nawierzchni drogi. Zasadnicze prace branzy drogowej bedg
polegaty gtéwnie na wykonaniu usuniecia zniszczonych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni o gteb.
do 5 cm i wzmocnienia warstwy podbudowy zasadniczej oraz wykonaniu nowych bitumicznych warstw

konstrukcji nawierzchni.

8. Uwagi ko ncowe
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Przedmiotowy remont, w zakresie wykonania odnowienia konstrukcji drogi wymaga sporzgdzenia
PLANU BIOZ w oparciu 0 Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. PLAN BIOZ sporzadza kierownik budowy na
podstawie INFORMACJI sporzgdzonej przez projektanta. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas
remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Réwniez Wykonawca musi wykonac i uzgodnic projekt organizaciji

ruchu na czas robo6t. Wykonawca na wiasny koszt musi zapewni¢ stalg obstuge geodezyjna.

8.1. Informacja dotycz gca BIOZ i PZJ ze wzgl edu na specyfik e projektowanego obiektu
budowlanego.

8.1.1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do
projektu szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu na dzien 31 marca
2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych i jest ono
zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich, powiatowych
i gminnych.

8.1.2. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdétowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
budowe, projektem budowlanym, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w czesci formalno
prawne;j.

8.1.3. Wykonawca przedstawi program szkolenia i zapewnienia bhp na budowie, z wykazem
niezbednego sprzetu, miejsca jego przechowywania i procedurami uzycia, adresem najblizszego
lekarza wraz z telefonem kontaktowym.

8.1.4. Wykonawca przedstawi wykazy zespotéw roboczych z podaniem kwalifikacji zatrudnionych osab i
ich przygotowania praktycznego, ze szczeg6lnym uwzglednieniem os6b spetniajgcych funkcje
kierownicze (kierownik budowy, majster i brygadzista).

8.1.5. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiatly budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

8.1.5.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa budowlany B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm (PN-B) lub krajowymi
aprobatami technicznymi oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

8.1.5.2.  oznakowanie znakiem CE , swiadczgce o zgodnosci z normg zharmonizowang PN-EN,

8.1.5.3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

8.1.5.3.1. Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi
SST.

8.1.6. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi materialy odpowiadajgce wymaganiom

zapisanym w dokumentaciji technicznej:

8.1.6.1.  kart technicznych i aprobat technicznych tych materiatow,
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8.1.6.2. dokumentdéw stwierdzajgcych ich wymagang jakos¢ i przydatnos¢ do przewidywanego

stosowania.

8.1.7. Wykonawca przedstawi system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét oraz wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robot.

8.1.8. Wykonawca przedstawi wykaz sprzetu podstawowego i zapasowego (wraz z potwierdzeniami
dokonanych przegladéw technicznych), niezbednego do wykonania robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

8.1.9. Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego na czas robot, przygotowanym przez Wykonawce.

8.1.10.Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaC sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami.

8.1.11. Przy odbiorze poszczegodlnych etapéw prac budowlanych nalezy stosowac sie do:

8.1.11.1. Warunkow bezpieczefnstwa BHP, PPOZ.
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