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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/8mm - gr. 3cm
SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWA, 0.3kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/12,8mm - gr. 4cm
SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWA 0.8kg/m2

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO e eso
MECHANICZNIE 0/31,5mm - gr.7cm

GMINA MIEROSZOW
58-350 Mieroszéw , Pl.Niepodlegtosci 1

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO - gr. 20-25cm

Nazwa zadania

Remont drog gminnych nr 116287D ul. Lakowe;j,
nr 116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
gmina: MIEROSZOW obreb : Mieroszéw 0002
numer ewidencyjny dziatki cz.291,302,cz.303

Nazwa rysunku

szsmu_w&mm Krzysztof Szamburski
jednostki R
projektujace] 58-309 WALBRZYCH , ul.Forteczna 28/21
Branza DROGI _|__ Stadum PB Data opracow. Podpis
Projektant mgr inz.Julian Sobczyszyn wrzesien
upr. nr 417/89/UW 2013
inz. Krzysztof Szamburski wrzesieft
Asystent upr. nr UAN V-7342/3/59/94 2013
Skala
1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Nr rysunku
2.




