Remont drég gminnych nr 116287D ul. Lakowej i nr 116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie

GMINA MIEROSZOW

58-350 Mieroszéw, PI. Niepodlegtosci 1

Nazwa i adres
Zamawiajgcedo:

PRZEDMIAR ROBOT

-REMONT DROGI

OGOLEM: ETAP | + ETAP Il + ETAP IlI
(ul. £ gkowa: od km 0+000 do km 0+350 ; ul. Stoneczna: od  km 0+000 do km 0+147
i od km 0+000’ do km 0+043)

Nazwa robot budowlanych: - Remont drog gminnych nr 116287D ul. Lgkowej
i nr 116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie

Zakres robot budowlanych  Kod CPV Nazwa kategorii robét

objetych przedmiotem . L
zaméwienia: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Lokalizacja rob6t wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE  powiat: WALBRZYSKI
budowlanych / gmina: MIEROSZOW obreb: MIEROSZOW 0002

numery dziatek: numery ewid. dziatek: ¢z.291; 302: ¢z.303.

Opracowat: inz. Krzysztof SZAMBURSKI
upr. bud. Nr UAN.V-7342/3/59/94
Nr DODP 1.120/55/5/94
Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/1601/01
Data opracowania: sierpien 2013 r.

Podpis:

Egz. 1

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa Str. 1
2. Spis zawartosci Str. 2
3. Spis dziatéw przedmiaru robot Str. 3
3. Tabela przedmiaru robét Str.4-5
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SPIS DZIALOW

PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV

Opis grupy robot

452

Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace in zynierii | gdowej
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(ul. £ gkowa: od km 0+000 do km 0+350 ; ul. Stoneczna: od

PRZEDMIAR ROBOT

OGOLEM: ETAP | + ETAP Il + ETAP IlI

i od km 0+000’ do km 0+043’)

km 0+000 do km O+ 147

Lp.

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

WyszczegOlnienie
elementow rozliczeniowych robot

Jednostka

Nazwa

llosé

2

3

4

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
podgorskim:
(0,147+0,043+0,350)km

km

0,540

D-05.03.11.31-33

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno ;
Srednia grubosé¢ frezowanej warstwy 3-5cm -z
wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na
miejscu do utwardzenia poboczy:
(690,0+695,0+1.385,0)m?

2.770,0

D-01.02.04.71

Odkopanie i rozebranie zniszczonych elementow
istniejgcych kanalizaciji deszczowych: studzienek
sciekowych i kanalikbw - z rur betonowych:

4szt.

Szt.

4,0

D-
03.01.03.20/21/32

Czyszczenie studzienek Sciekowych, rewizyjnych i

przykanalikow oraz niedroznych rur betonowych kanatow
istniejgcych kanalizacji deszczowych:

— studzienki sciekowe: (4,0+4,0+7,0)szt.

— studzienki rewiz. @700-800mm: (4,0+2,0+20,0)szt.

- kanaly deszczowe z rur betonowych @100-400mm:

(60,0+90,0+190,0)m

szt.
szt.

15,0
26,0

340,0

. ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych
obustronnie na szerokosci 1,0m; srednia grubos¢ warstwy
scinanej 10cm - z wywozem gruntu na odktfad :
[(107,0mx1,0m)+(147,0m+80,0m)x1,0m+(198,0m+188,0m2
x1,0m]=720,0m

720,0

D-06.03.01.30

Umocnienie obustronne poboczy gruntowych destruktem
bitumicznym — $rednia grubo$¢ warstwy 15 cm:

720,0

D-03.02.01a

Naprawa i regulacja pionowa uszkodzonych studzienek
sciekowych wysokosci do 1,5m 1z osadnikiem, z
prefabrykowanych rur betonowych $rednicy 500mm , z
wpustem jezdniowym zeliwnym w klasie C250 i koszem na
zatrzymywanie  wiekszych  zanieczyszczen wraz z
przykanalikami dtugosci do 3,0m, z przejsciami w tulejach
ochronnych $rednicy 200mm:

szt.

4,0
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1 2 3 4 5
8. D-03.02.01.70 | Regulacja pionowa studzienek i zaworéw dla istniejgcych
urzgdzen podziemnych zlokalizowanych w jezdni drogi:
D-03.02.01.71 - kratek sciekowych: szt. 15,0
D-03.02.01.72 — studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej i
sanitarnej g700-800mm : szt. 26,0
D-03.02.01.73 - zaworéw wodociggowych: szt. 14,0
1. PODBUDOWY
9. D-04.04.02.21 | Wykonanie wzmocnienia istniejgcej podbudowy z warstwy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na
przygotowanej warstwie odcinajgcej - warstwa goérna
grubosci $redniej do 7 cm z mieszanki mineralno-
kamiennej 0/31,5mm :
- (690,0+695,0+650,0)m>| m? 2.035,0
10. D-04.03.01.22 | Skropienie potgczeniowe podbudowy wykonanej z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowsg , w ilosci
0,8 kg/m?:
przedmiar robét jak w poz.9| m? 2.035,5
IV. NAWIERZCHNIE
11. D-05.03.05.11 | Wykonanie warstwy wigzacej, z betonu asfaltowego
wykonanego z MMA o uziarnieniu 0/12,8mm, o
whadciwosciach jak dla KR1-2 i grubo$ci warstwy 4 cm
(asfalt 50/70) - na calej szerokosci jezdni i mijanek:
(690,0+845,0+1.385,0)m*| m® 2.920,0
12. D-05.03.05.23 | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego wykonanego z mieszanki mineralno-asfaltowej
0/8 mm, o wtasciwosciach jak dla KR1-2 (asfalt D50/70,
emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego), grubosé warstwy 3cm — na catej
szerokosci jezdni i mijanek:
przedmiar rob6t jak w poz.11 m? 2.920,0
inz. Krzysztof SZAMBURSKI
upr. bud. Nr UAN.V-7342/3/59/94
Nr DODP 1.120/55/5/94
DolnoSlgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/1601/01
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