Budowa zadaszenia sceny na Goérze Parkowej w Mieroszowiee
(dz. nr 83 obreb Mieroszow 1)
PROJEKT WYKONAWCZY

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawamows, kompletne z punktu widzenia
celu, ktbremu ma shy¢ i moze zosté skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt bramarchitektoniczno-konstrukcyjnej budowy zadaszenia
sceny na Gorze Parkowej w Mieroszowie ( dz. ny:.dgi&:b Mieroszow 1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
. zlecenia Inwestora;

wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
- 0obowigzujace przepisy prawne i normy;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawieragéz opisow i graficzryg projektu budowlanego bran
architektoniczno-konstrukcyjnej budowy zadaszenenyg na Gérze Parkowej w Mieroszowie
(dz. nr: 83, olwb Mieroszow 1).

Projektuje s} budowe wiaty drewnianej, ktéra stanoévbedzie zadaszenie nad sgema ktérej
prowadzone &g imprezy okolicznéciowe. Scena przeznaczona jest dla oséb proyesda
imprez (organizatoréw), pozostali uczestnicy znajdéwsic beda na terenie utwardzonym
znajdupcym sk przed scemoraz na terenie przylegtym.

Podstawowe parametry obiektu:

- Powierzchnia zabudowy: 106,5m
- powierzchnia #ytkowa: 94,5

- wysoka¢ maksymalna: 4,84m;

- kubatura: 383.0Mm
- kategoria obiektu: \%

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe okridono na podstawie wykopdéw wykonanych w trakcie tobddowlanych
zwigzanych z prowadzaninwestycy objeta odrebnym opracowaniem. Na podstawie odkrywek do
poziomu posadowienia nie stwierdzono woéd gruntowyGmunty grupy G3 w postaci glin
piaszczystych. W zwrku z powyszym zaktada siwymiare gruntu do gtbokasci okoto 1,0m
ponizej poziomu posadowienia na grunt grupy G1 w postaeszanki z kamienia tamanego frakciji
0-31.5.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano jako posadowienie h@gedoie na gibokasci 1,00m poniej
poziomu terenu. Fundamenty zaprojektowano w poss&mp fundamentowych wykonanych z
betonu klasy B30, zbrojonych sfddlasy A-lll 34GS i A-lll St3S. Do zbrojenia fundantu zaley
zamocowa sruby mocugce taryska do oparcia awvigarow dewnianych. Szerokd stop
fundamentowych obliczona dla dopuszczalnych ¢egar na grunt ¢,=0,10MPa. Przed
wykonaniem fundamentu nale wykona podkiad z chudego betonu B15 grétiolOcm. Czsé¢
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fundamentu wystawabedzie powyej poziomu gruntu z tego wzglu naley zwrdcic szczegolna
uwag na dokladne zawibrowanie mieszanki betonowej. Bl powinny zosta wykonane z
elementéw systemowych tak, aby zapewmozliwie gtadka powierzchng.

|IZOLACJA FUNDAMENTOW
Izolacja wykonana poprzez dwukrotne malowadtedkami bitumicznymi np. Dysperbitem. Nie
przewiduje s} izolacji poziome;.

KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcja néna wiaty zostata zaprojektowana jako ukiad trzegWwighrow drewnianych w
ksztatcie tukdédw wykonanych z drewna klejonego klasypimum GL24 o przekroju 22/80cm.
Dzwigary kaicami oparte édg przegubowo na fundamentach poprzez stalovigsia. Trzpi@
taczacy elementy zostanie wykonany geiby M24 klasy 10.9. toyska wykonane ¢ug ze stal
trwale zabezpieczonej przed korpzpoprzez ocynkowanie. Dozdigara gorna cg¢ tozyska
mocowana bdzie poprzez skcenie srubami stalowymi M16 klasy 8.8 zabezpieczonymi tewa
przez koroz. Dolna czs$¢ lozyska mocowanaddzie do gtowki fundamenty poprzez s&enie
kotwami wklejanymi w fundament. Kotwy wykonane zfar stalowego wykonanego ze stali o
podwyzszonej odpornici na korozg (nierdzewki) wklejone za pomgczywic HILTI lub
rownowane innej firmy.

Pomedzy dzwigarami zostasn wykonane ptatwie drewniane o przekroju 10/20cm.gkewiach
zostanie wykonane pokrycie zgodnie z rysunkami apsania. Wszystkie pgtzenia elementow
drewnianych zostanwykonane przy zastosowaniu typowych goakn ciesielskich stalowych
zabezpieczonych trwale przed korozja poprzez ooyakie oraz wkgtow przeznaczonych do
konstrukcji drewnianych typu speed. Gdtarewna z jakiego wykonana zostanie konstrukcjdywia
naleey zaimpregnowa przeciwgrzybicznie, przeciw por@niu owadami oraz dla zapewnienia
odporndci pazarowe;j.

Na krawedziach pokrycia dachowego zosianvykonane obrobki blacharskie zapewsid
wykonczenie krawdzi zadaszenia oraz ochrtordla elementéw drewnianych. Na dolnych
krawedziach zadaszenia zastosowane zastamy, w celu skierowania wody deszczowe).

Wody opadowe odprowadzone zogtanteren.

6. WPLYW NA SRODOWISKO
Wprowadzone zmiany nie majyvptywu nasrodowisko.

Opracowat:




