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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot ziemnych zmanych z projektem pnBudowa zadaszenia sceny
na Gorze Parkowej w Mieroszowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmup wykonanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w ST — 01.14. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST — 01.14. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzogvasic grup nosnosci G;. Gdy poditae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy fmmosci, naley podiaze doprowadzi do grupy nénosci Gy
zgodnie z dokumentacja projektpwST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST - 01.14. pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST — 01.14. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST -40pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantosla stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkdgdzevynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie,pes®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowvimoy by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. OQnitgnier dopydci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, natg je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrobiemnych powinno
spetnid wymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartdc¢ I dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria kategoria
ekspresowych ruchu KR3-| ruchu KR1-
KR6 KR2
Goérna warstwa o gruloi 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni robgt 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytie spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtaa, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych warowskanika zagszczenia.

Dodatkowo meéna sprawdzi nasnosé¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(nadkiladu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim
jedynie ruch maszyn wykomygych & czynna¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowegdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obeiza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST — 01.14. pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzengodnGci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwoli szczegola uwag nalezy
zwrock na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igftozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 01 K47 .p
7.2. Jednostka obmiarowa

Podstaw ptatnasci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawa poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie zasgatobot okr&glonych poprzez dokumentaci
projektowy i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako santen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary robot maj charakter pomocniczy, obrazggy technologe wykonania robat,
szacunkowe iléci, niezlzdne naktady rzeczowe i nie m@@dy¢ podstaw do ustalenia ilgci
robét i ceny ryczattowej

Jednostka obmiarayvsg ilosci kompletnie wykonanych wykopOw opisana jest w-ST
01.14.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 01.848p

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei podano w ST — 01.14. pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa

W ramach ceny ryczattowej wliczong tekie czynnéci zwigzane z wykonaniem wykopow jak:
a} wykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:

- wykonanie niezbdnych rozbiorek wraz z wywiezieniem gruzu i odpad@wysypisko wraz
Z optatami wysypiskowymi,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wylaluwraz z utylizag oraz optatami
wysypiskowymi,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zasypanie wykopow,
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- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- humusowanie,
- pielegnacja wykonanych trawnikéw,
- rekultywacg terenu.
b} scianki szczelnej lub innego deskowania wykopow ohge
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- whicie i wycigniecie scianki szczelnej (monta demonta deskowania wykopow).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w ST — 01.14. pkt 10.
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