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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z pokryciem dachu przy zadajiBudowa zadaszenia sceny na
Gorze Parkowej w Mieroszowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane wgkonania w ramach robét
termomodernizacji budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] $Tzgodne z obowazujagcymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkaminteicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgods®z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzizgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogobha. robot podano w egci —
Specyfikacja ogdlna ST.00.00,Wymagania ogoélne”.zZegbétowe wymagania dotygze robot
wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowejzoinstrukcji technicznych ITB
producentéw i dostawcoéw materiatdw, aprobat tecmjch i uradzen oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwahiakladowania podano w ¢xi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezlbdnych materiatow wynika z praytych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .

2.2.Szczegotowe wymagania dotygze materiatdw

Szczegbétowe wymagania dotgycej materiatow zawarto w efci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegolnych robét ogdinobudowlamyalery stosowa materiaty zgodne z:
- dokumentagj projektows.
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- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Polslky Normg PN-EN 544:2000/Ap1:2001 ,, Gonty asfaltowe na osigomineralnej i/lub
syntetycznej”

WH4ciwosci uzytych materiatow musgodpowiadéd polskim normomgwiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 330:

1. Wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktorych zgodnie zgmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieéaseva,
b) dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodriai lub deklaragj zgodndci z
Polskg Normg lub aprobat technicza.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekagowlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczspradzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydatiadczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodnac¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z obowizujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i parametry techniczne materiatdw opisarpomycji dotycacej wykonania robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Do wykonania wszystkich robét naleuzy¢ sprzitu zgodnego z zestawieniem gadonym do
kosztorysu przedmiarowego.
Sprzt inny, maze zostéa uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.
W pracach naley uzywaé srodki transportu zapewnigje wiaciwg jakos¢ przewaonych
towarow.
Sposdb transportu powiniendyggodny z wymaganiami producenta zawartymi  vobacie
technicznej wyrobu.
Zatadunek i wyladunek materiatow z rozbiorek msigiodbywa& z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracugcych przy tych robotach.
Transport inny jest niwy do realizacji pod warunkienze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST-00.

Realizacja kontroli jakai na budowie powinna odbywasie w postaci kontroli bigcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziatein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgukiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniggosu do dziennika budowy.
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Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatéswiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgmem robot

5.1.Roboty pokrywcze
Jako pokrycie przgjo Gonty Orfa- ogon bobra w kolorze szarym ztivee jest zastosowanie
wyrobéwrownowaznych o zblizonych parametrach technicznych.

Pokrycie z gontow bitumicznych
Na wierzchniej stronie gontéw naniesiong paski wysoko modyfikowanego asfaltu
samoklejcego s¢ pod wptywem wyszej temperatury. Na spodniej stronie znajdii paski
antyadhezyjnej folii zapobiegge sklejaniu si gontow podczas sktadowania w paczkach.
Zgodnie z PolskNormg PN-EN 544:2000 Gonty Orta posiagl@znaczenie 4X21.
Warunki atmosferyczne
Gonty naley uktad& w temperaturze powgj6°C. Optymalna temperatura to 20°C —-25°C.
Gontéw nie nalgy uktada podczas opadow atmosferycznych oraz silnych wiatré
Podtoze
Pod gonty powinno kiywykonane petne poszycie, zabezpieczone asfalfam podkiadowy
(najlepiej na osnowie z welonu szklanego— P/64/12(ag naley uklad& pasami
rownolegtymi do okapu igtzy¢ na zaktady (poditne 10 cm, poprzeczne 12-15 cm). Zakfady
papy naley sklek lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym.
Informacje og6lne montaz gontow:
Przechowywanie i transport
GONTY ORLA pakowane g w paczkach po 3 m2. Gonty naje przechowywéa w
pomieszczeniach krytych, chranije przed zawilgoceniem dziataniem wysokiej terapany.
Gontéw nie naley sktadow& bezpdrednio na gruncie. Transport gontow odbywa isa
paletach po 30 paczek.
Przeznaczenie i zakres stosowania
Gonty asfaltowe GONTY ORLA przeznaczong do wykonywania wierzchnich warstw na
dachach o pochyleniu 12° — 75° (zalecane minimaloehylenie to 15° — szczegdlnie dla
obiektow pot@aonych w terenie otwartym oraz w terenach gorskithriadmorskich).
Spos6b mocowania gontéw do podia z desek
Pasy gontow mocuje giza pomog ocynkowanych gwiadzi papowych. Linia wbijania
gwozdzi przebiega ok. 2,5 cm ponad gotimig wycie¢ wyskepujacych na paskach gontow.
Do mocowania jednego pasa gontéw na potaci dachoweghyleniu od 12° do 50° zywa
si¢:

» 7 gwadzi przy ksztatcie ,ogon bobra”,

* 5 gwazdzi przy ksztalcie prostak,

* 6 gwazdzi przy ksztatcie heksagonalnym.

Pochylenie 50° — 70°

Przy uktadaniu gontéw na dachach o pochyleniu dd®075° wbija s dodatkowo 5

gwozdzi w gornej czsci pasa gontow. W przypadku podéoz ptyt OSB zalecasi

mocowanie gontéw za pomgptakeréw dekarskich i odpowiednio diugich zszywek.

Przy uktadaniu gontoéw na dachach o pochyleniu 6dd8075° wbija s dodatkowo 5

gwozdzi w gornej czsci pasa gontow.

Pochylenie 12° — 50°

7 gwazdzi mocugcych

5 gwazdzi mocugcych

6 gwazdzi mocugcych

Uwagi
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* Nie naley zrywa folii znajdujgcej st na spodniej stronie poszczegoélnych pasow gontow.
* W celu unikn¢cia ewentualnych edic w odcieniach gontéw na potaci zalecamddczas
ukladania pobieranie gontéw z kilku paczek (npiezip), nie naley réwniez uzywa¢ gontow
z paczek o rinych datach produkcji i etiych kodach oznaczeniowych na tej samej potaci
dachu.

* W wymaganych przypadkach, np. w okolicach zatanechu, koszach, kalenicach, wokot
okien potaciowych, komindéw itp. naig zastosowadodatkowe mocowanie (podklejenie) za
pomog lepiku asfaltowego lub kleju bitumicznego

» Elementy blaszane, do ktorycbdy podklejane gonty naly zagruntowa srodkiem
asfaltowym (np. ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATEHRRIMER lub SIPLAST
PRIMER)

» W strefach dziatania silnych wiatréw (okolice nawrskie, gorskie) i na dachach
pochyleniu powyej 60°C oraz podczas uktadania gontéw w dni chieidae i przy braku
nastonecznienia wskazane jest podgrzewanie pas&iaaopalark elektryczn lub
palnikiem gazowym.

« Gonty magazynowaw warstwach max. po 10 paczek.

* Nie wystawi@ paczek z gontami na bezZpednie dziatanie czynnikow atmosferycznych
(szczegOdlnie nagrzewanie przez promienie stoneczne)

» Gdy jest ciepto, nalgy przed otwarciem delikatnie zgipaczk w celu tatwiejszego
rozdzielania gontow.

Wykonywanie robot:

la.Po wykonaniu poszycia dachu oraz zamocowaniu dzsowej naley wykona
okapowy pas podrynnowy (np. z blachy powlekanej).

1b. Nastpnie uktadamy asfaltoypag; podktadovs P/64/1200. Papnalezy uktada pasami
rownolegtymi do okapu, tak aby linia kradzi dolnej pasa papy pokrywata gi zalamaniem
pasa podrynnowego. Wzdhkrawedzi bocznej dachu, natg dodatkowo utay¢ pas papy o
szerokdci ok. 50 cm.

1c.Do pasa podrynnowego (deski czotowej lub krokwiemazamocowa rynhaki i zatay¢
rynny. Cald¢ obrobki okapu zamyka pas nadrynnowy przybity naegedktadovy
P/64/1200 i wchodgcy do rynny.

1d. Wzdtuz krawedzi bocznej natey zamontowa obrobke blacharsk szczytove (np.

z blachy powlekanej).

Rozwigzania szczegotéw dachowych

Okap i krawedz dachu

1f. Na utazony wczéniej pas startowy przybijamy pierwszydzgontow (wycgciami

w dot), tak aby dolna kragdZz gonta dochodzita do linii zaggia pasa nadrynnowego,

a boczna byta odsusta ok. 1,5-2,0 cm od linii zaggia pasa szczytowegog$sednie pasy
uktada st na styk. Drugi rgd gontow ukfada girowniez wyci¢ciami w dot, tak aby dolna
krawedz gonta dochodzita do linii wyet pierwszego radu z przesugciem w poziomie o
potowe szerokdci listka. Analogicznie uktadagkolejne rzdy gontow a do kalenicy.

Paski modyfikowanego asfaltu, ktore znajdsig na wierzchniej stronie gontow,

pod wplywem wyszej temperatury (promieniowania stonecznego) pegykistki kolejnych
rzedow gontoéw. Wzdha pasa szczytowego gonty przyklejamy klejem bitumyca

zaroéwno do obrobki blacharskiej jak i sklejamyday sola. Linie cigcia gontow przy
obrébce szczytowej uszczelniamy kitem trwale plegtym.

le.Montaz gontow naley rozpocaé¢ od pasa startowego mogajgo wyceciami do

gory wzdhz linii zagiecia okapowego pasa nadrynnowego oraz w oddegik. 1,5-2,0 cm
od linii zagkcia pasa szczytowego. Pas startowy gontowzgalezybic do potaci
gwozdziami oraz przykle€i do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem mmym
(pasmo kleju o szerokoi ok. 12--15 cm).
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2a.Na szerokéci ok. 50 cm od osi kalenicy papa podktadowa powibg utozona

w dwdch warstwach. Po obiciu potaci dachowych gomntaalezy przycié¢ je wzdhw osi
kalenicy.

Do obrobki kalenicy nabey przystpic¢ po obiciu gontami asfaltowymi potaci dachowej oraz
obrobieniu krawdzi nara@nych.

2b, 2¢.Obrobke kalenicy wykonujemy z pojedynczych modutéw gont@sztatt prostokt).
Wycic¢te moduty naley delikatnie wygac (w razie potrzeby podgrzapalark lub matym
palnikiem) i dopasowado kalenicy. Wyginanie gontéw w niskich temperatlr mae
skutkowd peckaniem masy asfaltowej. Po uksztattowaniu pojedycicanodutow

gontow podklejamy je na catej powierzchni klejemale plastycznym i przybijamy do
potaci dachowych po obu stronach kalenicy. Szefoloedocznej czsci modutu gonta
powinna wynosi ok. 14 cm. Lebki gwadzi musa by¢ przykryte przez nagbny modut
gonta.

3a.Wzdhuz kalenicy naley pozostawi szczelig o szerokéci ok. 8 cm. Szczeliuzyskuje
sie poprzez niedobicie desek do samej osi kalenicyl#cu potaci dachowych gontami
nalery przyci¢ je wzdtw linii konczacej deskowanie.

3b. Nastpnie wzdhi kalenicy rozwijamy siatko gstych oczkach, nabijamy listwy
dystansowe (wzdtukrokwi) oraz deski lub ptgtOSB zamykajc kalenig. Siatke przeciw
owadom wywijamy na degkworzaca kalenic.

3c. Nastpnie uktadamy asfaltoywyap podktadovg P/64/1200 oraz GONTY

ORLA. Gonty nabijamy jak na potaci dachu zaczygoad pasa startowego anazac w 0si
kalenicy.

3d. Obroblke wzdtuz osi kalenicy wykonujemy z pojedynczych modutow igom

(ksztatt prostolt). Wycicte moduty naley delikatnie wyga¢ (w razie potrzeby

podgrza& opalark lub matym palnikiem) i dopasowalo kalenicy. Wyginanie gontéw w
niskich temperaturach me skutkowa pckaniem masy asfaltowe;j.

Po uksztattowaniu pojedynczych modutow gontéw pejgkhy je na catej powierzchni
klejem trwale plastycznymi przybijamy do potaci dawych po

obu stronach kalenicy. Szeragkovidocznej cgsci modutu gonta powinna wyn@sok. 14
cm. Lebki gwadzi musa by¢ przykryte przez nagbny modut gonta.

4a.Na kalenicowy szczelig wentylacyjm nabijamy wywietrzaki kalenicowe w formie
tworzywowych ksztattek.

4b. Nastpnie naley przybic pojedyncze moduty gontow, podklejajje klejem
bitumicznym.

5aW odlegtaci 40-50 cm od kalenicy wycinamy w potaci otwor gtiaatny odpowiadajcy
kanatowi wentylacyjnemu wywietrzaka potacioweg@bezpieczamy go siaglrzeciw
owadom.

5b. Na potaci dachu uktadamy asfaltpwap podktadovg P/64/1200 (z otworem

W miejscu usytuowania wywietrznika), a ngmstie z trzech stron otworu przybijamy gonty
asfaltowe, réwnig zachowujc $wiatto otworu wentylacyjnego. Po obwodzie otworu
nanosimy klej bitumiczny.

5c¢, 5d.Nastpnie wklejamy wywietrzak i mocujemy go gwdriami. Kotnierz wywietrzaka
nalezy posmarowé klejem bitumicznym, a naginie utay¢ gonty, zwracac uwag na
doktadne sklejanie z kotnierzem wywietrzaka.

6a.Na potaci dachu uktadamy asfaltpwap: podktadovs P/64/1200 oraz gonty asfaltowe.
Gonty uktadamy do poziomu dolnejeszi komina. Nasfpnie montujemy dwudziein
obréblke blacharsk (np. z blachy powlekanej), ktora unliavi swobod: niewielkich
przemieszczepionowych potaci dachu w stosunku do komis@any). Kotnierz obrobki
mocujemy (po obwodzie) guwdziami do potaci.

6b. Po zamocowaniu kotnierza obrébki blacharskiej knatyemy monta gontow. Gonty
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docinamy w ten sposéb, aby paaiey linig cigcia a ling zagkcia bocznej obrébki
pozostawd kanalik o szerokei ok. 1,5-2,0 cm. Gonty przyklejamy do kotnieraa@bki za
pomog kleju bitumicznego. Po obwodzie komina gonty skiey rownie migdzy sola.
Wzdtuz linii przyciecia gontéw wykonujemy uszczelnienie z kitu trwalaspycznego.

6¢. Styk gornej czsci obrébki blacharskiej z kominem najeuszczelni kitem trwale
plastycznym.

7a.Na potaci dachu ukltadamy asfaltpwap podktadovq P/64/1200, odsuwag zakiad
papy od osi kosza na odlegtaok. 20 cm. Okap naty zabezpieczyobrdblg blacharsk.
7b. Wzdtuz osi kosza naley utozy¢ pas papy podktadowej VIVADACH PM-150/2000,
mocupc gwazdziami wzdhi brzegow i zgrzewag do obrébki okapowe;.

8a.Wzdtuz osi kosza mocujemy obrobklacharsk (szeroké¢ 20-30 cm na obie potacie).
8b. Gonty asfaltowe z obu potaci wyprowadzamy na obg¢didacharsk (przycinagc

5-10 cm od osi) i podklejamy klejem bitumicznym.réjonie kosza (na szerada 15-20 cm
od osi) nie wolno wbijagwaozdzi.

9a, 9b.Gonty kedace kontynuagj obicia jednej z potaci wyprowadzamy przéz o

kosza nagsiedng potat na szerok@ min. 30 cm. Gonty z potacisiedniej

ucinamy wzdha linii rownolegtej do osi kosza (odsuitej od osi 0 5-10 cm).

W rejonie kosza (na szerada 15-20 cm od osi) nie wolno wbiaywazdzi papowych,

a jedynie klet pasy gontéw klejami bitumicznymi trwale plastycery

Obrobki okapow

Zadaniem okapu jest ochrof@an przed zalewaniem wgadpadowd, ktora powinna sptyw@a
po jego odpowiednio zagej kranedzi. Zakaiczeniem okapu dachu jest blacha okapowa lub
wysunkte pokrycie, tzw. pasy nadrynnowe i podrynnowe gzalieczane blaghuformowan
w ksztalcie litery "L". Dolna krawdz ma ksztatt kapinosa (ukoe i wyztobione podgicie, po
ktorym sptywajca woda odrywa gii nie zalewaciany). Sposob wykazenia okapow
zalezy od rodzaju pokrycia dachowego i ksztattu rynidajprostsze rozwizanie obrébki to
pas blachy z wyrobionym na kradzi kapinosem, przymocowany rownolegle do kydav
okapu. Przy okapach balkonéw pas blachy z wystymn kapinosem mocujecstdo piyty
balkonowej, na pas zachodzi gtddb wyktadzina balkonu. Zazwyczaj wykezeniem okapu
jest réwnie rynna, ktéra zbiera we@dsptywapca z potaci i odprowadza jdo rur spustowych.
Kapinosy wywijane ¢cznie lub maszynowo magniet rézne ksztaity.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakadci wykonania robot polega na zgodob wykonania robét z
dokumentagj techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetnadzoru.

Pozostatle roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. [1] oraz wakami okrélonymi w pkt.5.

6.2.Kontrola jako sci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz magosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy musdpowiadéd parametrom
wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materialy mysadpowiada takze warunkom okrdonym w

pkt.5
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7. OBMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w&cz— ,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarogvjest m2 powierzchni kompletnego dachu z wykonarpokryciem,
obrébek blacharskich, mortam rynien i rur spustowych. Powierzchnia dlkyea zostanie
poprzez wymiary dachu .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano wesck — ,Wymagania ogolne” w ST-00.Roboty
uznaje s¢ za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, dalty wyniki
pozytywne.
Odbioér robét polega na sprawdzeniu zgadndch wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramyglementdw.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgodia wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej wymaganiami okigonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1Cena jednostki obmiarowej

Ogolne warunki ptatriai omowiono w specyfikacji ST 00- warunki ogolne.
Podstaw ptatngci s3 ceny ryczattowe skalkulowane przez Wykonawta podstawie
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i sfikagji technicznych za wykonanie
catlego zakresu robot. Cenadaie uwzgédniaé wszystkie czynnéei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekigw
Jednostlk obmiarows dla robot budowlanych w zakresie pokrycia dagbst 1 m2
powierzchni pokrytego dachu z wykonaniem wszystkiobét, ktore g objete zakresem
projektu wykonawczego.
Na jednostlk przedmiaru sktadajsic nastpujace roboty:
roboty pokrywcze stropodachu w zakresiezatua warstwy papy wierzchniego krycia,
wykonanie wszystkich obrébek blacharskich z blaotynkowanej,
monta wszystkich elementéw wsporczych niedhych do prawidtowego wykonania
obrobek blacharskich,
monta rynien i rur spustowych wraz z niezimym wykonaniem rynhakoéw oraz hakow
do rur spustowych w odpowiedniej digg

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty lmidne do prawidtowego, zgodnego ze
sztulg budowlan, wykonania docieplenia i pokrycia stropodachu tylenvanego w zakresie
okreslonym w projekcie wykonawczym. Zawarte w przedmiéwraobot oraz w opisach do
poszczegodlnych pozycji przedmiarowych, zgodnie zyjpta podstava wyceny roboty s
tylko szacunkowym przybteniem zakresu robdt i nie modpy¢ podstawy do wyliczenia
wartasci robot.
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9.2 Szczegotowy zakres prac olfych ptatnoscia

Szczegotowy zakres prac ebjch ptatndcia okresla nasgpujaca dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowlany e#¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

2. Projekt wykonawczy — braa architektoniczno-konstrukcyjna,

Ptatndciag jest wykonanie wszystkich robot jak #e).

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Przepisy ogolne
1. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,
2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
3. Karty i instrukcje techniczne producentow maternatirzadzen,

4. Przepisy w zakresie bezpiedséna i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych.

10.2 Polskie Normy

Wszystkie PN i BN dotyegce wytych przy robotach surowcéw, materiatéw i adzen.

Budowa zadaszenia sceny na Gorze Parkowej w Mi@noe | Urzgd Miasta Mieroszé 1C
PI. Niepodlegtéci 1
58-350 Mieroszéw




