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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng] wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z obrobkami blacharskimi w zadanjBudowa zadaszenia sceny
na Gorze Parkowej w Mieroszowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @Fokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane wgkonania w ramach robot
termomodernizacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] $Tzgodne z obowazujagcymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkamiht@icznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzizgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogobta. robot podano w egci —
Specyfikacja ogélna ST.00.00,Wymagania ogdélne”.zZegbétowe wymagania dotygze robot
wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowejzoinstrukcji technicznych ITB
producentéw i dostawcdéw materiatdw, aprobat tectmjch i uradzen oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwahiakladowania podano w xi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezlbdnych materiatow wynika z praytych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .

2.2 SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow

SzczegOlowe wymagania dotycej materiatbw zawarto w ¢#ci opisowej i rysunkowej
projektu.
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Do wykonania poszczegolnych rob6t ogolnobudowlamyalery stosowa materiaty zgodne z:

- dokumentag projektows.

- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie Batami Technicznymi

Wiaciwosci uzytych materiatdw musgodpowiadd polskim normomgswiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie

Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubgé dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 3$o:

1. Wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktorych zgodnie zgmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieaseva,
b) dokonano oceny zgodsw i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczg.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekagowlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczspradzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydakiadczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodna¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z obowgzujagcymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i parametry techniczne materiatdw opisarpomycji dotycacej wykonania robot.

2.3 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosujeesdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna wnglestosowd& zgodnie z instrukgj ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezediewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot stosuje sidrewno o klasie okéonej w dokumentacji projektowe;.
Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm- dla grudmd do 38mm

10 mm- dla gridmodo 75 mm
b) bokdéw 10 mm dla szerékido 75 mm
5 mm - dla szeré&ic> 250 mm

Wichrowatdg¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko
Rysy, falisté¢ dopuszczalna w granicach odchytek grdbo szerokdci elementu.
Nierébwnas¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydwyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiccej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenien®%@
Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymoave desek

powinny by nie wicksze:

- w dhugasci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sitd

- W szerokeci: do +3 mm lub do -Imm

- w grubgci: do +1 mm lub do —1 mm
odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny byicksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:
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- w grubgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ikei

- w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikei
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- W szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ki

-w grubgci: +2 mmi-1 mm dla 20% il¢ci

odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze nk
+3 mmi 2 mm.odchyiki wymiarowe belek na grétia szerokdci nie powinny by wigksze
niz +3 mm -2 mm.

2.4  Laczniki

24.1. Gwddzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12
2.4.2.  Sruby

Nalezy stosow&:

Sruby z tbem szeiokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

24.3.  Nakgtki

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pogtuby

Nalezy stosowa:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5.  Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them s@@okatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.4.6. _ Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgieezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wytzniesrodki dopuszczone do stosowania degcywj2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.5 Skladowanie materiatéw i konstrukcji

25.1. Materiatly i elementy z drewna powinnybgktadowane na poziomym

podtazu utwardzonym lub odizolowanym od elementow wagdtii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach resatgzonych w taki
sposob aby nie powodowiach deformacii. Odleghg sktadowanych elementéw od poiHonie
powinna by mniejsza od 20 cm.

2.5.2.  taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezgpeych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych.

2.6 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglprzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacgj
Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiprkeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje InspektomMNadzoru.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Sprzt maze zosta uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.
Sposob transportu powiniendyggodny z wymaganiami producenta zawartymi  volaacie
technicznej wyrobu.
Zatadunek i wyladunek materiatow z rozbiorek msigiodbywa& z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranaosci i bezpieczéstwa ludzi pracucych przy robotach rozbiérkowych,
Transport inny jest niiwy do realizacji pod warunkienmze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady kontroli robot podano w ST-00.
Realizacja kontroli jakai na budowie powinna odbywasie w postaci kontroli bigcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziatein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgukiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegnsu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przeditg¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatoswiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgmem robot

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ustawienia rweatda i zabezpieczenia
robo6t na wysokéziach.

5.3. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéwipno by zgodne z dokumentagj
projektows i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow rglstosowa wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wynésio 1 mm.

Dlugas¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powindsnic¢ si¢ od projektowanych
wi¢cej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w

osiach rozstawu krokwi

w dtugdsci elementu do 20 mm

w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm.

Elementy w¢zby dachowej stykage s¢é z murem lub betonem powinny bow miejscach styku
odizolowane jedmwarstwg papy.
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5.4. Deskowanie

Szerokaci desek nie powinny kgywicksze nk 18 cm.

Deski uktada strory dordzeniow ku dotowi i przybij@ minimum dwoma gwadziami. Diugdé
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubgi desek. Czota desek powinny
styka sie tylko na krokwiach.

5.5. Wykonanie wiatrownic

Deski strugane nie powinny dgzersze od 16 cm.

Deski powinny by przybite do czota lat . Diugé gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza
od grubdci desek.

Powierzchnia desek powinnadgbustronnie zabezpieczofradkami ochrony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodoowykonania robot z dokumentacj
techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetnadzoru. Pozostate roboty
nalezy wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbdt
budowlanych, oraz warunkami oklenymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania robot maysadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz magmosiadé swiadectwo jakéci producentow i
uzysk& akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszpowiada parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Materialty mygspdpowiada takze warunkom
okreslonym w pkt. 2i 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wsczST - 0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarogvjest m2powierzchni kompletnego dachu.
Konstrukcje dachowe z desek, krglziakéw bali oblicza siw metrach szeiennych [n]
drewna wbudowanego. H6 drewna wbudowanego oblicza $ako iloczyn przekroju kalego
elementu i jego diugai mierzonej po najditszej krawedzi, lecz bez uwzgtinienia diugéci
czopow, zaktadow w zamkach i zaktaddw przy sztukowalementow.
Deskowanie potaci, mocowanie kontriat i tat oblici@w metrach kwadratowych potaci
dachowych bez pafcania powierzchni zelych przez kominy, witazy i okna dachowe. Manta
deski czotowej oblicza sw metrach biggcych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano wéce- ,Wymagania ogélne” w ST-0.0. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentgeyojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji, daty wyniki pozytywne. Odbiér
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robot polega na sprawdzeniu zgofinoich wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramglementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzagsna podstawie zgodéa wynikow bada kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymagami@kreslonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Szczegotowy zakres prac okjych cem ryczattowa

Szczegotowy zakres prac ehjch cem ryczattows okresla nasgpujagca dokumentacja
projektowo-kosztorysowa:

1. Projekt budowlany wielobramowy — czs¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

2. Projekt wykonawczy — bram architektoniczno-konstrukcyjna,

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati®wvlanych

Ptatngcia  jest wykonanie wszystkich robot jak #ej stanowicych komplet robot
ciesielskich zwizanych z remontem lub wykonaniem dachu.

9.1. Cena ryczaltowa

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty Imidne do prawidtowego, zgodnego ze
sztulg budowlan, w zakresie okigonym w projekcie wykonawczym.
Cena ryczattowa obejmuije:

-przygotowanie stanowisk pracy

-dostarczenie materiatow i spta

-impregnagj drewna

-ustawienie i rozebranie rusztofiva

-monta platwi

-wykonanie deskowania potaci dachowej

-oczyszczenie stanowisk pracy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy ogolne
1. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2. Karty i instrukcje techniczne producentow matenatirzadzes,
3. Przepisy w zakresie bezpiedzéva i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych.

10.2 Polskie Normy

Wszystkie PN i BN dotyegce wytych przy robotach surowcéw, materiatow i agzen.
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