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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonanie, realizowanych w ramach zadana
.Monta z urzadzen sitowni zewretrznej na terenie Géry Parkowej w Mieroszowie” dz.nr
83, obr. 1 Mieroszéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwpzanych z wykonaniem wszystkich robét niedbych do budowy placu zabaw z
przygotowaniem nawierzchni dziatki.
1.4 Pogcia podstawowe
1.4.1 Uzyte okrdlenia $ zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”/
2.2 Stosowane materiaty

Urzadzenia sitowni zgodnie @dokumentacja projektoyi danymi producenta.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumernggecpjektows i innymi ST

Ogodlne wymagania stawiane wdzeniom sitowni

Wszystkie zastosowane gdzenia powinny spetntapolskie i europejskie wymagania normy
bezpieczéstwa PN — EN 1176:2009 oraz PN — EN 957:2Q@&iadé odpowiednie certyfikaty
bezpieczéstwa oraz co najmniej dwuletni okres gwarancyjnglexdy rozmigci¢ je na placu w
ten sposob, by zapewnzachowanie bezpiecznych stref peday urzdzeniami oraz umdiwi ¢
bezpieczne korzystanie z poszczegodlnychetpve

Wykonawca powinien dgezy¢ instrukcje iytkowania dla kadego urzdzenia.

Instrukcje powinny spetnéanastpujace wymagania:

a) powinny by napisane czytelnie i w prostej formie,

b) gdzie tylko to jest mdiwe, powinny zawierailustracje.

Urzadzenia musgby¢ dopuszczone daozytku publicznego z obgialncicig do 150 kg wagi
ciata osobywiczace.

Urzgdzenia:
Materiaty, z ktérych powinny liywykonane urgdzenia:
- ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AlSI 304.
- stopki z antypélizgowej blachy aluminiowej.
- siedziska — typu stadionowego — odporaena promieniowanie UV, z wewtrzng
konstrukcyj wzmachiagca ze stali nierdzewne.
- lozyska kryte typu 2RS,
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Tabliczki informacyjne

Przy kazdym urzdzeniu na placu zabaw najezamontowa po jednej tabliczce informggej

0 sposobach korzystania z danegogdzenia (najlepiej w postaci rysunkéw) montowane za
pomog ocynkowanychsérub do uradzania lub w postaci tabliczek zamontowanych na
drewnianej belce mocowanej na fundamencie za pgrstadlowych kotew. Tabliczki natg
umiejscowé w takich miejscach, by nie stanowity zaggaia dla dzieci w czasie biegania lub
upadku z urzdzenia.

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw najeumiesci¢c w widocznym miejscu, w poliii wegcia na teren
projektowanego placu zabaw. Stupy macej regulamin w podim powinny by wykonane z
drewna klejonego lub petnego w formie belek o pragk90 mm x 90 mm, osadzonych 10 cm
ponad zieny na stalowych ocynkowanych stopach lub ze stalnkewanej. Caly regulamin
powinien by zabezpieczony impregnatami do drewna.

Zaproponowany format tablicy informacyjnej usiwia zabezpieczenie w sposob czytelny dla
uzytkownikéw szkolnego placu zabaw, numery teleformudyrektora szkoty lub osoby przez
niego upowanionej, zajmujcej st konserwag placu zabaw oraz numery telefonow
alarmowych.

Kosze
Kosze namieci wg dokumentaciji.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycyce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzt do robot zwigzanych z wbudowaniem obrzey

Montaz elementéw ¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.

4.2 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, w szczegokoodopuszczalnych obgien na osie

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetniggymi wymagania
ruchu drogowego. Natg je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-0.0yri&gania ogolne”.
5.2 Wykonanie robot

MontaZ urzgdzei

Zaleca s, aby uradzenie byto instalowane w bezpieczny sposob zetakjodnie z krajowymi
przepisami  budowlanymi i dotyczacymi bezpieczestwa oraz zapisami normy
PB-EN 1176-7:2009.
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Wykonawca powinien zapewhinformacje odnosge s¢ do bezpieczestwa instalacji przed

przyjcciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewstrukcg montau, wykonanie

I ustawienie urgdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawigraastpujace dane, j@i dotycz:

a) przestrz& minimaln,

b) wymagania dotyege nawierzchni fcznie z wysokécia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni),

c) catkowite wymiary najwikszej(-ych) cesci,

d) mas najckzszej czsci/sekcji w kilogramach,

e) wytyczne dotycgce planowanego przedziatu wiekoweggtiiownikow urzdzenia,

f) czy urzdzenie jest przeznaczone tylko daytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru,

g) dostpnasé czesci zapasowych,

h) $wiadectwo zgodnizi z Norma PN-EN 1176.

Wszystkie urgdzenia nalgy zamontowé zgodnie z instrukgjproducenta oraz na state zwac

z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji procdiiae Instrukcja montai zostanie

przekazana Zamawigjemu w celu umadiwienia sprawdzenia prawidtowoi montau.

Wykonawca powinien zapewihponadto instrukcje konserwacji (0znaczone numemenmy),

ktGre powinny zawiera stwierdzenie,ze czstas¢ kontroli zmienia si a zalenosci od typu

urzadzenia lub materiatdow aytych i od innych czynnikdw, np. intensywnegaytkowania,

poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrzakwigzdzenia.

Wykonawca powinien rowniezapewnt rysunki i schematy niezldne do konserwacji, kontroli

I sprawdzenia prawidtowégi dziatania urgdzenia oraz jego napraw.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakél
materiatéw, urzdzer i wykonywanych robot, za ich zgodstoz PFU, wymaganiami SST oraz
poleceniami Zamawiagego.

Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale przeprowadzi roboty zwizane z niwelagj

terenu, roboty pomiarowe powierzchniowych robotrmigch oraz korytowania pod planowane

nawierzchnie z tworzyw sztucznych. Wykopy pod fuméaty naley wykona zgodnie z

normami PN-B-10736: 1999, PN-B-06050:1999.

Przy wykonywaniu wykopéw powinny Byprzestrzegane wymagania:
minimalna struktura dna wykopu nie powinna yaruszona,

- przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewrdoktadnd¢ wykonywania
powierzchni podiea naley pozostawé na dnie wykopu warsty ktorg nalezy usuwa
recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny logzebrane,

- podczas wykonywania robot ziemnych, w razie paziyjpwego odkrycia lub naruszenia
instalacji, naley niezwtocznie przerw@prace i ustali z wiaciwg jednostly zarzdzapca
dalszy sposéb wykonywania robét,

- jezeli podczas wykonywania robot zosjasdkryte przedmioty trudne do identyfikacji, naje
przerwa prag i zawiadomé Zamawiagcego,

- dno wykopu przed przygtieniem do jego zasypania powinnc lmgwodnione i oczyszczone,

- zasyp wykopow nafy wykona warstwami z rOwnoczesnym zggczeniem gruntu,
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- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposdiemaliwiajagcy wpadné¢cie do niego,
teren robdt ména oznaczy za pomog balustrad z lin lub n z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdiuwykopu na wysoksxi 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.

Fundamenty

Fundamenty nafsy tak wykonywa, aby nie stwarzaty zagrenia (potkn¢cia sk, uderzenia).
W tym celu cokoly, podstawy fundamentowe, elememiycupce urzdzenie oraz wszelkie
czesci wystapce z fundamentéw, takie jak koe srub (chyba, ze zostaly odpowiednio
zabezpieczone), nalgumieszczé ponizej powierzchni nawierzchni.

Fundamenty prefabrykowane posadawia gruncie zgodnie z instrukcja producentagdea.
Elementy betonowe w gruncie zaletonem min, B-25. Ugzlzenia mocowanie wczéniej niz
po osagnicciu 80% wytrzymatéci betonu. W przypadku wcgsiejszego montal urzdzea
zabezpieczy (unieruchomt) przed uywaniem do czasu eqgjniecia przez betonzadanej
wytrzymataci.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.

6.2 Badania przed przys4pieniem do robot

Zasady kontroli jakgci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontr@kaosci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadlaterialow i robot ponosi
Wykonawca.

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te urazdzenia i materiaty, ktore posiadajertyfikat
na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozpgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).

Po zakdczonej instalacji sitowni zewitrznej, zaleca si kontrok wskpng wykonany przez
Inspektora nadzoru, w obecimo Wykonawcy oraz Zanvaajacego, w celu oceny zgodsu
z odpowiedni(imi) czescig(-ami) PN-EN 1176.

Przed przystapieniem do robdét sprawdzé rowniez wyglad zewretrzny poprzez ogkdziny
uszkodze i okreslenie wymiardw i ksztaltow elementéw przeznaczonyckdo wbudowania
(przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i katownika). Pomiary z doktadncicig
do 1 mm

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone
w normach podanych do odpowiednich materiatow wynoieych w pkt 2
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podandvd.8.,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.0.,Wyanéag ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robdiegmuje cat@é¢ robot wg dokumentacji
i ST.

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegoélnione w poszczegolnych ST a Wajacych z technologii wykonywania
sitowni okr&lonej w dokumentacji projektowej,

- roboty pomocnicze niezblne do wykonania robot podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczare,

- wywaoz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikeghnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja montau producenta

Przepisy zwnzane

Normy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami dotygaymi

wyposaenia placow zabaw oraz innymi normami gzanymi:

1. PN-EN 1176-1:2009 Wypogenie placow zabaw i nawierzchnie —¢&z 1: Ogolne
wymagania bezpiecastwa i metody bada

2. PN-EN 1176:2009 Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie —¢&z 2: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badehustawek,

3. PN-EN 1176-3:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie —¢&z 3: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badezjezdzalni,

4. PN-EN 1174:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie —¢&z 4. Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badekolejek linowych.

5. PN-EN 1176-5:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie —¢&z 5: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badekaruzeli,

6. PN-EN 1176-6:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie —¢&z 6: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badaurzadzen kotyszcych,

7. PN-EN 117-7:2009 Wyposaenie placow zabaw i nawierzchnie —¢&z 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploataciji,

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST -03.00 | Elementy placu zabaw | 7|

8. PN-EN 1176-10:2009 Wypasanie placow zabaw i nawierzchnie —e¢&z 10: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badacatkowicie obudowanych wsdzen do zabawy,

9. PN-EN 1176-11:2009 Wypasanie placow zabaw i nawierzchnie —e¢&z 11: Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badeasieci przestrzennej,

10. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amopce upadki — Wymagania
bezpieczéstwa i metody bada

11. PN-B-06250 Beton zwykly

12. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwysiteg

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

14. PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sgrzeningowy- Czs¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczéstwa i metody bada

15. PN-EN 957-2:2006 Stacjonarny sgrizeningowy- Czs¢ 2: Sprzt do treningu sitowego
oraz dodatkowe bezpieamdwa i metody bada

16. PN-EN 957-4:2000 Stacjonarny sprizeningowy- tawy d@wiczen sitowych, dodatkowe
szczegoblne wymagania bezpietzt®va i metody bada

17. PN-EN 957-5:2000 Stacjonarny sprizeningowy - Urgdzenia treningowe zzyciem korb i
pedatow, dodatkowe, szczegolne wymaganipibezéstwa i metody bada

18. PN-EN 957-6:2004 Stacjonarny gprizeningowy - Czs¢ 6: Bieznie ruchome, dodatkowe
szczegoOlne wymagania bezpiéstea i metody badea

19. PN-EN 957-7:2002 Stacjonarny gptreningowy- Czs¢ 7: Trenaery wicslarskie, dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpiéstea i metody bada
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