
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Fundamenty
1

d.1
KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
ło�� do 1 km

m3

4*1.5*1.5*1.0 m3 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1

KNR 2-01
0118-04 z.sz.
2.2.7. 9901 

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VIII Wykop o
�cianach pionowych.

m3

4*1.5*1.5*0.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

3
d.1

KNR 2-02
0204-06

Stopy fundamentowe trapezowe �elbetowe, o obj�to�ci do 2,5 m3 - r�czne
układanie betonu

m3

4*1.2*1.2*1.0 m3 5.760
RAZEM 5.760

4
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane o �r. 8-14 mm

t

4*1.2*1.2*1.0*0.01 t 0.058
RAZEM 0.058

5
d.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

4*1.2*1.0*4 m2 19.200
RAZEM 19.200

6
d.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast�pna warstwa

m2

4*1.2*1.0*4 m2 19.200
RAZEM 19.200

7
d.1

KNR 2-01
0320-0302

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych w gruntach kat.V-VI;
gł�boko�� do 1.5 m, szeroko�� 1.6-2.5 m

m3

4*(1.5*1.5*1.0-1.2*1.2*1.0) m3 3.240
RAZEM 3.240

2 Dostawa i monta� konstrukcji zadaszenia sceny
8

d.2 wycena indy-
widualna

DOSTAWA I MONTA� KONSTRUKCJI ZADASZENIA SCENY kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Pokrycie dachowe
9

d.3
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

8.50*20.0 m2 170.000
RAZEM 170.000

10
d.3

KNR-W 2-02
0514-01
analogia

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini�ciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

20.0*2*0.15+8.50*2*0.20 m2 9.400
RAZEM 9.400

11
d.3

KNR-W 2-02
0504-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów pap� termozgrzewaln� jednowarstwowe nachylenie połaci
ponad 61 do 85 %

m2

20.0*8.50 m2 170.000
RAZEM 170.000

12
d.3

KNR-W 2-02
0505-03
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów dachówk� bitumiczn� o kształcie "łuska" mocowan� na
gwo�dzie nachylenie połaci ponad 61 do 85 %

m2

20.0*8.50 m2 170.000
RAZEM 170.000
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737


